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[bookmark: _Toc353293041]Le contexte 
Le groupe POLYMOUSSE est spécialisé dans la fabrication et la transformation de mousse de polyuréthanne. Il exerce son activité dans trois secteurs principaux : la literie, l’automobile et l’isolation.
Employant quelque 3 000 collaborateurs, le groupe POLYMOUSSE est principalement présent sur le marché français mais il a récemment racheté dans différents pays plusieurs sociétés qui sont devenues des succursales. Par cette action, il a triplé son chiffre d’affaires, doublé ses effectifs et est devenu leader sur le marché européen.
La répartition de l’effectif des collaborateurs du groupe est désormais la suivante :
· France 	: 1 500
· Espagne	:    800
· Portugal	:    400
· Belgique 	:    300
Chaque collaborateur pourra disposer d’un accès personnel au système d’information.
[bookmark: _Toc353293042]Problématique
Cette évolution majeure nécessite de réaliser l’intégration des différents systèmes d’information présents au sein du groupe. Le système d’information  ainsi obtenu doit garantir la disponibilité des applications informatiques dans l’ensemble du groupe.
Chaque succursale dispose de :
· Un serveur web
· Un serveur DHCP
· Un serveur de fichier contenant un dossier partagé en lecture.
 (
Belgique (300 hôtes)
) (
DMZ
) (
France
(1500 hôtes)
)L’entreprise dispose d’un serveur web et d’un serveur FTP accessible depuis internet et situé dans la DMZ :
 (
        
Espagne
(800 hôtes)
) (
Portugal (400 hôtes)
)[image: ]
Le réseau de l’entreprise Polymousse est construit autour de l’adresse IP 172.16.0.0/16.
La liaison NORD-SUD est matérialisée par une liaison Serial à 8 000 000 bauds. Ce réseau inter-routeur à pour adresse IP 10.10.10.0/30.
Le réseau dans la DMZ est construit autour de l’adresse 10.10.10.128/29.
[bookmark: _Toc353293043]Conduite du projet
[bookmark: _Toc353293044]Analyse
Le projet consiste à réaliser un prototype du réseau de l’entreprise Polymousse. Chaque succursale sera réduite à 2 PC clients et un serveur configurés conformément au plan d’adressage définit ci-dessus.
[bookmark: _Toc353293045]Inventaire du matériel nécessaire. 
Les PC clients sont des stations sous Windows, les serveurs sont des stations sous linux Suse.
	Matériel
	Nombre
	Caractéristiques

	PC Clients
	8
	OS Windows XP

	Serveurs
	5
	OS Linux Suse 10.2

	Routeurs
	3
	2 routeurs Eth+Fa+Serial 1 routeur Eth+Fa

	Switchs
	5
	-


[bookmark: _Toc353293046]Inventaire des tâches à accomplir.
Il s’agit ici de réaliser la liste des tâches à accomplir pour réaliser le prototype du réseau de l’entreprise.
Tâche 1 : Définition du plan d’adressage : Tâche collective
Tâche 2 : Configuration du réseau France :
	Tâches élémentaires
	Description

	Interconnexion des périphériques du réseau
	Connexion SRV-France, PC-FR1, PC-FR2, Switch-FR, routeur FRANCE

	Configuration du serveur SRV-FRANCE
	· Configuration de l’interface réseau (adresse IP/masque/passerelle)
· Installation et configuration du service DHCP
· Test du service DHCP
· Installation et configuration du service http (Apache2)
· Test accès au serveur web
· Installation et configuration du service Samba (partage de fichiers)
· Test d’accès en lecture seule au contenu du dossier FRANCE


Tâche 3 : Configuration du routeur FRANCE :
	Titre
	Description

	Connexion au routeur
	· Connexion PC-FR1 à routeur France par câble console
· Configuration d’Hyperterminal pour accéder à l’IOS du routeur

	Configuration du routeur FRANCE
	· Configuration du nom du routeur (FRANCE)
· Configuration des interfaces réseau Ethernet0 et FastEthernet0
· Configuration des routes statiques vers les réseaux Belgique, Espagne, Portugal et liaison NORD-SUD
· Test de connectivité vers tous les réseaux




Tâche 4 : Configuration du réseau Belgique :
	Tâches élémentaires
	Description

	Interconnexion des périphériques du réseau
	· Connexion SRV-BELGIQUE, PC-BL1, PC-BL2, Switch-BL, routeur NORD

	Configuration du serveur SRV-BELGIQUE
	· Configuration de l’interface réseau (adresse IP/masque/passerelle)
· Installation et configuration du service DHCP
· Test du service DHCP
· Installation et configuration du service http (Apache2)
· Test accès au serveur web
· Installation et configuration du service Samba (partage de fichiers)
· Test d’accès en lecture seule au contenu du dossier BELGIQUE


Tâche 5 : Configuration du routeur NORD :
	Titre
	Description

	Connexion au routeur
	· Connexion PC-BL1 à routeur NORD par câble console
· Configuration d’Hyperterminal pour accéder à l’IOS du routeur

	Configuration du routeur NORD
	· Configuration du nom du routeur (NORD)
· Configuration des interfaces réseau Ethernet0, FastEthernet0 et Serial0
· Configuration des routes statiques vers les réseaux France, Espagne, Portugal
· Test de connectivité vers tous les réseaux


Tâche 6 : Configuration du serveur POLYMOUSSE :
	Tâches élémentaires
	Description

	Interconnexion des périphériques du réseau
	· Connexion SRV-BELGIQUE, PC (optionnel), Switch-DMZ, routeur NORD et FRANCE

	Configuration du serveur SRV-POLYMOUSSE
	· Configuration de l’interface réseau (adresse IP/masque/passerelle)
· Installation et configuration du service http (Apache2)
· Test accès au serveur web
· Installation et configuration du service FTP (transfert de fichiers)
· Test d’accès au serveur ftp





Tâche 7 : Configuration du réseau Portugal :
	Tâches élémentaires
	Description

	Interconnexion des périphériques du réseau
	· Connexion SRV-PORTUGAL, PC-PO1, PC-PO2, Switch-PO, routeur SUD

	Configuration du serveur SRV-PORTUGAL
	· Configuration de l’interface réseau (adresse IP/masque/passerelle)
· Installation et configuration du service DHCP
· Test du service DHCP
· Installation et configuration du service http (Apache2)
· Test accès au serveur web
· Installation et configuration du service Samba (partage de fichiers)
· Test d’accès en lecture seule au contenu du dossier PORTUGAL


Tâche 8 : Configuration du routeur SUD :
	Titre
	Description

	Connexion au routeur
	· Connexion PC-PO1 à routeur SUD par câble console
· Configuration d’Hyperterminal pour accéder à l’IOS du routeur

	Configuration du routeur SUD
	· Configuration du nom du routeur (SUD)
· Configuration des interfaces réseau Ethernet0, FastEthernet0 et Serial0
· Configuration des routes statiques vers les réseaux DMZ, Belgique, France
· Test de connectivité vers tous les réseaux


Tâche 9 : Configuration du réseau Espagne :
	Tâches élémentaires
	Description

	Interconnexion des périphériques du réseau
	· Connexion SRV-ESPAGNE, PC-ES1, PC-ES2, Switch-ES, routeur SUD

	Configuration du serveur SRV-ESPAGNE
	· Configuration de l’interface réseau (adresse IP/masque/passerelle)
· Installation et configuration du service DHCP
· Test du service DHCP
· Installation et configuration du service http (Apache2)
· Test accès au serveur web
· Installation et configuration du service Samba (partage de fichiers)
· Test d’accès en lecture seule au contenu du dossier ESPAGNE





[bookmark: _Toc353293047]Répartition des tâches
	Tâche n°
	Nom de la tâche
	Attribuée à :

	1
	Définition du plan d’adressage
	Tous

	2
	Configuration du réseau France
	

	3
	Configuration du routeur FRANCE
	

	4
	Configuration du réseau Belgique
	

	5
	Configuration du routeur NORD
	

	6
	Configuration du serveur SRV-POLYMOUSSE
	

	7
	Configuration du réseau Portugal
	

	8
	Configuration du routeur SUD
	

	9
	Configuration du réseau Espagne
	





[bookmark: _Toc353293048]Définition du plan d’adressage
La définition de la problématique nous impose les contraintes suivantes :
· Le réseau de l’entreprise Polymousse est construit autour de l’adresse IP 172.16.0.0/16.
· La liaison NORD-SUD est matérialisée par une liaison Serial à 8 000 000 baud (bits/sec). Ce réseau inter-routeur à pour adresse IP 10.10.10.0/30.
· Le réseau dans la DMZ est construit autour de l’adresse 10.10.10.128/29.
Les réseaux des succursales seront pris dans l’ordre d’importance dans la plage attribuée à l’entreprise.
Appuyez-vous sur le travail réalisé en activités pratiques pour définir les plans d’adressage des différentes succursales de l’entreprise :
	Subnet Name
	France
	Espagne
	Portugal
	Belgique

	Needed Size
	1500
	800
	400
	300

	Allocated Size
	
	
	
	

	Address
	
	
	
	

	Mask
	
	
	
	

	Dec Mask
	
	
	
	

	Assignable Range
	
	
	
	

	Broadcast
	
	
	
	



	Subnet Name
	DMZ
	NORD-SUD

	Needed Size
	3
	2

	Allocated Size
	
	

	Address
	
	

	Mask
	
	

	Dec Mask
	
	

	Assignable Range
	
	

	Broadcast
	
	







Fiche d’adressage
Réseau FRANCE
	Périphérique
	Adresse IP
	Masque de sous-réseau
	Passerelle

	PC-FR1
	
	
	

	PC-FR2
	
	
	

	SRV-FRANCE
	
	
	

	Eth0 routeur FRANCE
	
	
	


Réseau ESPAGNE
	Périphérique
	Adresse IP
	Masque de sous-réseau
	Passerelle

	PC-ES1
	
	
	

	PC-ES2
	
	
	

	SRV-ESPAGNE
	
	
	

	Eth0 routeur SUD
	
	
	


Réseau PORTUGAL
	Périphérique
	Adresse IP
	Masque de sous-réseau
	Passerelle

	PC-PO1
	
	
	

	PC-PO2
	
	
	

	SRV-PORTUGAL
	
	
	

	Fa0 routeur SUD
	
	
	


Réseau BELGIQUE
	Périphérique
	Adresse IP
	Masque de sous-réseau
	Passerelle

	PC-BE1
	
	
	

	PC-BE2
	
	
	

	SRV-BELGIQUE
	
	
	

	Eht0 routeur NORD
	
	
	


Réseau DMZ
	Périphérique
	Adresse IP
	Masque de sous-réseau
	Passerelle

	PC-DMZ (optionnel)
	
	
	

	SRV-POLYMOUSSE
	
	
	

	Fa0 routeur NORD
	
	
	

	Fa0 routeur FRANCE
	
	
	


Liaison NORD-SUD
	Périphérique
	Adresse IP
	Masque de sous-réseau
	Passerelle

	Serial0 routeur NORD
	
	
	

	Serial0 routeur SUD
	
	
	



[bookmark: _Toc353293049]
Fiche de réalisation
NOM Prénom : _________________________________________    Date : _______________________
Tâche attribuée : _____________________________________________________________________
	Tâches élémentaires
	Réussite
	Echec

	
	Seul
	en équipe
	Avec le prof
	Diagnostic

	
	
	
	
	



	Observations : 


 
[bookmark: _Toc353293050]
Annexes
[bookmark: _Toc353293051]Fiches de configuration d’un serveur Linux Suse
[bookmark: _Toc353293052]FICHE n°1 : Configuration des paramètres IP sous Linux SUSE 11.2
	 Cliquer sur « Ordinateur » puis « Yast », pour ouvrir le centre de contrôle YaST du serveur.
	[image: Capture1]

	 Cliquer sur « Périphérique réseau » puis « Paramètres réseau ».
	[image: Capture2]

	 Sélectionner la carte réseau à paramétrer puis cliquer sur « Modifier ».
 Cliquer sur l’onglet « Adresse ».
 Sélectionner « Adresse IP statique assignée ».
 Configurer l’adresse IP et le masque, puis cliquer sur « Suivant » puis « OK ».

	[image: Capture3]






[bookmark: B][bookmark: _Toc353293053]
FICHE n°2 : Test de connectivité sous Linux SUSE 11.2
	 Cliquer sur « Ordinateur » puis « Plus d’applications… ».
	[image: Capture4]

	 Cliquer sur « Système ».
 Rechercher et cliquer sur l’application « Terminal GNOME » pour lancer le terminal.
	[image: Capture5]

	 Exécuter le test de connectivité en tapant par exemple : « ping 192.168.1.10 ».
 Pour terminer le test, appuyer simultanément sur la touche CTRL et la touche C.
	[image: Capture22]







[bookmark: C][bookmark: _Toc353293054]FICHE n°3 : Installation du service DHCP sous Linux SUSE 11.2
	 Cliquer sur « Ordinateur » puis « Yast », pour ouvrir le centre de contrôle YaST du serveur.
	[image: Capture6]

	 Cliquer sur « Logiciels » puis « Installer et supprimer des paquets ».
	[image: Capture7]

	 Rechercher les paquets commençant par « dhcp ».
	[image: Capture8]







	
 Sélectionner les paquets « dhcp-server » et « yast2-dhcp-server ».
 Cliquer sur « Install » puis « Appliquer ».
 Redémarrer le serveur.
	[image: Capture9]

	Pour accéder au service DHCP :
 Cliquer sur « Ordinateur » puis « Yast » pour ouvrir le centre de contrôle YaST du serveur.
 Cliquer sur « Service réseau » puis « Serveur DHCP ».
	[image: Capture10]






[bookmark: D][bookmark: _Toc353293055]
FICHE n°4 : Configuration du service DHCP sous Linux SUSE 11.2
	 Cliquer sur « Ordinateur » puis « Yast » pour ouvrir le centre de contrôle YaST du serveur.
 Cliquer sur « Service réseau » puis « Serveur DHCP ».
	[image: Capture10]

	 Sélectionner l’interface (carte réseau) du serveur réseau qui devra distribuer les adresses IP automatiquement puis cliquer sur « Sélectionner ».
	[image: Capture11]

	 Cocher la case « Ouvrir le pare-feu ».
 Cliquer sur « Suivant ».
	[image: Capture12]







	 Compléter les paramètres globaux utiles (IP du serveur de noms DNS primaire ; Passerelle ; …).
 Cliquer sur « Suivant ».
	[image: Capture13]

	 Compléter la plage d'adresses et la durée du bail par défaut pour cette plage.
 Cliquer sur le bouton « Suivant ».
	[image: Capture15]

	 Sélectionner démarrer le service « Manuellement ».
 Cliquer sur « Terminer »
	[image: Capture18]









	 Dans Yast, cliquer sur « Service réseau » puis « Serveur DHCP ».
	[image: Capture20]

	 Cliquer sur « Démarrer le serveur DHCP maintenant ».
	[image: Capture21]





[bookmark: _Toc353293056]FICHE n°5 : Principales commandes réseau pour Windows XP / Vista / Seven

· PING : Teste la connectivité réseau avec une adresse IP distante w.x.y.z
ping w.x.y.z
ping -t w.x.y.z
L’option -t permet de faire des pings en continu jusqu’à Ctrl-C.

· TRACERT : Affiche toutes les adresses IP intermédiaires par lesquelles passe un paquet entre la machine local et l’adresse IP spécifiée w.x.y.z
tracert w.x.y.z
tracert -d w.x.y.z
Pour tester la connectivité réseau et si la commande ping ne donne pas de réponse, il convient de lancer cette commande pour voir à quel niveau le paquet ou la connectivité est défaillante.

· IPCONFIG : afficher ou rafraîchir la configuration réseau TCP/IP
ipconfig [/all][/release][/renew][/flushdns][/displaydns][/registerdns][-a] 
Cette commande exécutée sans option, affiche l’adresse IP en cours, le masque réseau ainsi que la passerelle par défaut au niveau des interfaces connues sur la machine.
	/all 
	Affiche toute la configuration réseau y compris les serveurs DNS, WINS, bail DHCP, etc ...

	/renew 
	Renouvelle la configuration DHCP de tous les cartes

	/release
	Envoie un message DHCPRELEASE au serveur DHCP pour libérer la configuration DHCP actuelle et annuler la configuration d'adresse IP de toutes les cartes. Ce paramètre désactive TCP/IP pour les cartes configurées de manière à obtenir automatiquement une adresse IP.

	/flushdns 
	Vide et réinitialise le contenu du cache de résolution du client DNS. Au cours de la résolution des problèmes DNS, vous pouvez utiliser cette procédure pour exclure les entrées de cache négatives ainsi que toutes les autres entrées ajoutées de façon dynamique.

	/displaydns
	Affiche le contenu du cache de résolution du client DNS, qui inclut les entrées préchargées à partir du fichier des hôtes locaux ainsi que tous les enregistrements de ressources récemment obtenus pour les requêtes de noms résolues par l'ordinateur. Le service Client DNS utilise ces informations pour résoudre rapidement les noms fréquemment sollicités, avant d'interroger ses serveurs DNS configurés

	/registerdns
	Actualise tous les baux DHCP et réinscrit les noms DNS.



· NETSTAT : afficher l’état de la pile TCP/IP locale à la machine
netstat


[bookmark: _Toc353293057]FICHE n°6 : Principales commandes réseau et gestion des dossiers sous linux

· IFCONFIG : obtenir la liste des interfaces réseau détectées
ifconfig
Pour attribuer une adresse IP à une interface réseau, il suffit de taper :
ifconfig <interface> <adresse ip> netmask <masque de sous réseau>

· PING : tester la connectivité réseau avec une adresse IP distante w.x.y.z
ping w.x.y.z

· NETSTAT : Affiche les connexions TCP actives et les ports sur lesquels l'ordinateur écoute
netstat

· TRACEROUTE : permet de donner la liste des routeurs entre la machine sur laquelle on lance la commande et la machine cible
traceroute <IP de la cible> ou traceroute <nom de domaine de la cible>

· MKDIR : Créer un dossier
mkdir <nom du dossier>

· CHMOD : Changer les droits d'un dossier ou d'un fichier
chmod –R abc <nom du fichier ou du dossier>
a : droits du propriétaire du fichier (en général son créateur)
b : droits du groupe du propriétaire
c : droits de tous les autres utilisateurs.
abc ont des valeurs numériques calculé à partir des valeurs suivantes : 
	4
	2
	1

	lecture
	écriture
	exécution



Exemple : Dossier en contrôle total pour le propriétaire, lecture exécution pour tous les autres
chmod -R 755 dossier (7=4+2+1; 5=4+1; 5=4+1)
[bookmark: _Toc353293058]
FICHE n°7 : Configuration du service SAMBA
	 Créer un répertoire « documents » dans le répertoire \home.
	[image: Capture3]

	 Cliquer sur « Ordinateur » puis « Yast » pour ouvrir le centre de contrôle YaST du serveur.
 Cliquer sur « Service réseau » puis « Serveur Samba ».
	[image: Capture23]

	 Indiquer le groupe de travail.
 Cliquer sur « Suivant » 
	[image: Capture24]








	 Sélectionner « Pas un contrôleur de domaine ».  Cliquer sur « Suivant ».

	[image: Capture26]

	 Sélectionner l’onglet « Démarrage ».
 Sélectionner « Lors de l’amorçage » et « Ouvrir port dans pare-feu ».
	[image: Capture27]

	 Sélectionner l’onglet « Partages ».
	[image: Capture28]






	 Cliquer sur « Filtre » pour filtrer les partages systèmes.
	[image: Capture29]

	 Cliquer sur « + Ajouter… » pour ajouter un nouveau partage.
	[image: Capture30]

	 Entrer le nom du partage.
 Indiquer le chemin du répertoire à partager ici /home/documents.
 Cliquer sur « OK ».
	[image: Capture10]








	 Le partage doit apparaître.
	[image: Capture11]

	 Vérifier les paramètres dans l’onglet « Identité ».
	[image: Capture12]

	 Cliquer alors sur « OK ».
 Rechercher et cliquer sur l’application « Terminal GNOME » pour lancer le terminal.
	[image: Capture13]





	 Donner tous les droits d’accès au répertoire « documents » en tapant la commande suivante dans le terminal :
	[image: Capture14]

	 Créer un nouvel utilisateur en tapant les commandes suivantes dans le terminal :
	[image: Capture15]

	 Définir le mot de passe du nouvel utilisateur sous Linux.
	[image: Capture16]



 


	 Définir le mot de passe de l’utilisateur pour le service SAMBA (mot de passe à saisir sous Windows lors de la connexion au dossier partagé « documents »).
	[image: Capture17]

	 Le répertoire « documents » est maintenant accessible via n’importe quel client (Windows) du réseau en tapant le nom d’utilisateur et le mot de passe défini précédemment.
 Pour exemple, le fichier essai.txt a été créé depuis un poste client.
	[image: Capture19]



[bookmark: _Toc353293059]FICHE n°8 : Configuration du service APACHE2

 Dans Yast, cliquer sur « Services réseaux », puis sur « Serveur HTTP».

 Par défaut défaut, le serveur écoute les requêtes HTTP sur le port 80 des interfaces réseau de l'ordinateur.

 Cliquer sur le bouton « suivant », seul le langage de script PHP5 est pris en compte par défaut.

 Cliquer sur le bouton « suivant », les paramètres du serveur par défaut sont affichés.

 Cliquer sur le bouton « suivant », les paramètres des hôtes virtuels sont affichés (normalement rien). Un hôte virtuel est un site web hébergé sur le même ordinateur que le site par défaut, la différence entre les deux site se fait grâce au nom de domaine sur le DNS (www.sitepardefaut.com = 90.12.14.22 et www.hotevirtuel.com = 90.12.14.22)

 Cliquer sur le bouton « suivant », les paramètres de démarrage du service sont affichés. Cliquer sur le bouton « terminer ».

[bookmark: _Toc353293060]Fiches de configuration d’un routeur Cisco
[bookmark: _Toc353293061]Connexions des appareils 
	[image: ]
	La connexion de configuration aux routeurs se fait par un câble Console (bleu clair). Il permet d'établir une liaison série dont les caractéristiques sont les suivantes :
· Vitesse : 9600 bauds
· 8 bits de données
· 1 bit de Stop
· Pas de parité
· Pas de contrôle de flux
L'échange d'information se fait au moyen d'un logiciel d'émulation de terminal série comme hyperterminal, putty, tera-term, minicom, …


Configuration du nom du routeur
	Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname Nom_du_Routeur


[bookmark: _Toc353293062]Configuration des interfaces Ethernet (eth__) ou FastEthernet  (fa__)
	Router(config)#interface eth___   ou Router(config)#interface fa___   
Router(config-if)#ip address 192.168.1.__ 255.255.255.__
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit


[bookmark: _Toc353293063]Configuration de l’interface Serial du routeur 
	Router(config)#interface Serial0
Router(config-if)#ip address 10.10.10.__ 255.255.255.252
Router(config-if)#clock rate 8000000
Router(config-if)#no shutdown


[bookmark: _Toc353293064]Vérifier la configuration des interfaces d’un routeur
	Router#show ip interface brief


[bookmark: _Toc353293065]Configuration d’une route statique
	Router#configure terminal
Router(config)#ip route <IP_destination> <masque> <interface_de_sortie>


Exemple :
	 (
Router#
configure
 terminal
Router(
config)#
ip
 route 10.1.1.0 255.255.255.0 Eth0
Router(
config)#
ip
 route 10.1.2.0 255.255.255.0 Eth0
) (
Eth0
)[image: ]


[bookmark: _Toc353293066]Consulter la table de routage
	Router#show ip route



Marc Silanus – Lycée A. Benoit – 84800 L’Isle sur Sorgue	Page 1 sur 27
image1.png
Switch-PT
Switch-DMZ

Switch-sL ‘Switch-FR

=l
PCFR2

Server-pT
SRV-PORTUGAL

Server-pT
SRV-ESPAGNE

PCPT PCPT
PC-POL PC-EST PC-ES2




image2.png
Centre de Contréle Ya5T2 (au nom du superutilisateur)

Périphériques réseau

" Administration 2 distance

Groupes
B monae

Divers
Logiciels # | paramtres réseau
Matériel

Novell AppArmor

arohe . Y @ N S
periphériqugg réseau &b cestion des groupes et d Paramétres de sécurité lo

Sécurité et Utilisateurs -
) R pareteu 8 s
Services réseau

systeme

Virtuslisation
Autre t;‘ Appartenance au domain | client kerberos

) client LoAP 5 client nes
@ client nis
)

L) Initiateur iSCSI

B nvoms dnotes

inateur [E4 [WRICENtre de Controle . mar. 9 mars, 09:22




image3.png
Paramétres réseau - YaST (au nom du superutilisateur)

® Paramétres réseau
Ici, vous pouvez obtenir un apercu des cartes réseau installées

Options globales | Description | Nom d'hote/DNS | Routage
ue DVD-A¢

i Nom Adresse IP

Groupes
Divers 82557/8/9/0/1 Ethernet Pro 100 Non configuré
Logiciels N
Matériel
Novell AppAr
Périphériques.
Sécurité et Ut|
Services rése:
Systéme

Virtualisation RTL-8139/8139C/8139C+

MAC : 00:e0:7d:e0:e4:19
« Nom du périphérique : ethd
« Lancé automatiquement au démarrage
+ Adresse IP assignée utilisant DHCP

Autre

Ajouter | | BiModifier | | % Effacer

Aide @Annuler

2 ordinateur 4 @ Centre de Contrale . Paramétres réseau - mar. 9 mars, 09:23 &




image4.png
o Configuration de carte réseau - YaST (au nom du superutilisateur)

Configuration de carte réseau
Sélectionnez No Address Setup si vous ne souhaitez pas assigner d'adresse IP & cette

L

Groupes

R Général| Adresse | Materiel
Divers
Logiciels Pas diadresse IP (pour les périphériques de type bond)
Matériel Adresse dynamique

Novell AppA™ | @ (Rdrgsse P statique assignés)

Périphériques| | adresse |p: Masgue de sous-réseau Nom dhste:

seécurité et Ut | | ][ ][

Services rése{ | Adresses supplémentaires

Systéme Nom dalias  Adresse IP  Masque réseau

Virtualisation

Autre

4 Ajouter

©Annuer % suvant

2 ordinateur [E4 @ Centre de Controle Y 0 configuration de cart. mar. 9 mars, 09:26 &




image5.png
D Bl w0
d: S:d\i;‘:‘esr 2 Explorateur d'applications

Disque DV

Rl Groupes

==l oeautique

[ [—

Corbeif
Internet

Jeux
[Ty Mukmeda
Systeme

Utiltair

Terminal GNOME
Terminal de lige d

2 ordnateur B4 EERploTStetraERplea W B

mar. 9 mars, 09:37 &





image6.png
Dossier personnel
de administratevr

° Affichage

Disque DVD-ROM adninistrateur@e2e
vierge

trateur@c26-5:
Aide

ad

Fichier Edition Terminal

= ¥

Corbeile

Captures d‘écran

2 ordinateur [E4 administrateur@c26- | E o mar. 9 mars, 09:42 &





image7.png
=

Dossier personnel
de administratevr

administrateur@c26-7

Affichage Aide
c26-7:~> ping 192.168.1.10
) (192.168.1.10) 56(84) b
s from 192.
from 192.
from 192.
from 192.
== s from 192,
! & from 192.
& from 192.
Corbeille from 102
from 192.
from 192.
from 192.

Fichier Edition Terminal

Captures d‘écran

=

DoM

192.168.1.10 ping
ed, 11 received,

0.197/0.272/0.797/0.167 ms

2 ordinateur [ c26-7 | E O mai

9 mars, 12:00




image8.png
de admini

istrat

ue D)
viert
orl

= ¥

d

2 ordinateur

D-ROM
ge

E

Centre de Contrale Ya5T2 (au nom du superutilisateur)

Groupes
Divers
Logiciels
Matériel
Novell AppArmor
Périphériques réseau
Sécurité et Utilisateurs
Services réseau
systeme
Virtualisation

Autre

Logiciels

@ Configuration de la mise &
staller e supprimg( des

Tu‘r Produits complémentaires

O Veérification des supports

o
@ -
@) rmformations sur le matériel

Q Mouse on Text Console (G.

B scanneur
3

}5} Ajouter un profil manuelle.

Assistant de mise & jour d|

[ Depots de logiciels
)

@ Mise & jour en ligne

@ Recherche de paquets (w.

JE—
R joystick

Périphérique infrarouge

J assistant dajout de profil

g Modifier le profil

% Centre de Contréle Y.

mar.

9 mars, 10:33 @




image9.png
Do:
de administrateur

ue

ptures décran

@ Gestionnaire de logiciels
This tool lets you install, remove, and update applications. plus

Available ‘ % Upgrades || mnstalled | Al Changes:

Groupes

B3 Autres bureaux

€ Bureau GNOME

[ Bureau KDE

™ Bureautique

)7 Bureau XFCE

& communication
Développement

& edition

A Education

4 Graphiques

] Jeux

P Localisation

& muttimédia

i outils d..istration

@ Réseau
sécurité

# Systeme

& Groupe inconnu

Recommandé

Détaillé

Aide

a2ps-perija
Perl Version o Miguel Santana's

aalib-devel
Development Package for AAlib
abede

A Better CD Encoder

abiword

A Muliplatform Word Processor
accerciser

Accessibilty debugging tool
adaptecfirmuare

Frmware files for Adaptec SAS C
aelfred

Java-based XML parser
akonadi-runtime

PIM Storage Service

akregator

RSS Feed Reader

alevt

Teletext and Videotext Decoder fo
alpine

Alpine mail user agent (formerly
alsa-devel

Include Fles and Libraries mand.

alsa-firmware
Frmware Data Fles for ALSA

alsa-tools

install hplip

@annuler | | Appliquer|

& Gestionnaire de logi.

| 2O

mar.

9 mars, 10:33




image10.png
Gestionnaire de logiciels - YaST (au nom du superutilisateur)

@ Gestionnaire de logiciels
This tool lets you install, remove, and update applications. plus

de administrateur

Available ‘ % Upgrades || mnstalled | Al Changes:

— install hplip
Groupes < | packages isting

dhep-relay
DHCP Relay Agent

Autres bureaux
= @ dhep-server
€ Bureau GNOME 1SC DHCP Server
) Bureau KDE dhep-tools
DHCP Tools
dhepvs
DHCP Client and Server for IPv6
patterns-openSUSE-dhcp_dn
ptures diécran Développement Meta package for pattern dhcp_d.

& Edition udhep ,
. Micro DHCP client / server
A Education

M sureautique
7 Bureau XFCE

& Communication

yast2-dhep-server
# Graphiques YaST2 - DHCP Server Configuration

] Jeux
P Localisation

& muttimédia

i outils d..istration
@ Réseau

Détaillé

dhcp-server Available:
This package contains the ISC DHCP 3.12p1-45 (s86)
server. Please read the documentation B | openSUSE 11.2-0
in justfshare/doc/packages/dhcp-server

regarding configuration of the DHCP install

Aide outils v | |2 @annuler | | Appliquer|

W Gestionnairedelioginy B O mar. 9 mars, 10:34




image11.png
Gestionnaire de logiciels - YaST (au nom du superutilisateur)

@ Gestionnaire de logiciels
B This tool lets you install, remove, and update applications. plus

de administrateur

Available ‘ % Upgrades || mnstalled | Al Changes:

B install hplip
Groupes | Packages lsting insall dhcp-server

dncp-rel
BHe Reloy Agent install yast2-dhcp-ser.

ue

Autres bureaux
= A, dhep-server install yast2-dns-server
€ Bureau GNOME ) 1SC DHEP Server

) Bureau KDE dhep-tools
DHCP Tools

dhepvs
DHCP Client and Server for IPv6

patterns-openSUSE-dhcp_dn
ptures diécran Développement Meta package for pattern dhcp_d.

& Edition udhep

0 Education Micro DHCP client / server
4 Graphiques

] Jeux

P Localisation

& muttimédia

i outils d..istration
@ Réseau

M sureautique
7 Bureau XFCE

& Communication

yast2-dhep-server
A Vo572 “oHER Sever Confguration

Détaillé

yast2-dhcp-server Available:

This package contains the YasT2 2.18.0-3.2 (noarch)
component for DHCP server openSUSE 11.2:0
configuration

nsiell

Aide @annuler | | Appliquer|

W Gestionnairedelioginy B O mar. 9 mars, 10:35




image12.png
Centre de Contrale Ya5T2 (au nom du superutilisateur) o B

Dossier persor|
de administrat]

Groupes
Disque DVD-R

iz Divers

Logici
Matériel
Novell AppArmor

Périphériques réseau
— iphériq

— Sécurité et Utiisateurs
Captures d'col JCHY R R {1, serveuroger "

systeme

Virtualisation

Autre

Systéme

) Configuration du chargeur... ([l Date ot Heure

[ sestionnaire de prfis D cengue

BN paramtres duno @ cortitionneur

2 ordinateur [E4 [BRICERTrE de CoRtrole Y, W B mar. 9 mars, 10:42 &





image13.png
= [ Assistant du serveur DHCP (1/4): Sélection delacarte- YaST (aunomdusuperu — o x
 per

Do: Assistant du serveur DHCP (1/4): Sélection de la carte
de administrat] "9 Selectionnez dans a liste une ou plusieurs cartes réseau & utliser pour le serveur DHCP. plus

Cartes réseau pour serveur DHCP

Sélectionné | Nom dinterface  Nom du périphérique P
etho RTL-8139/8139C/8139C+ 192.168.1.254
ethl 82557/8/9/0/DEthernet Pro 100 Adresse DHCP.

Sélectionner

Ouvrir le pare-feu pour les interfaces sélectionnées

Qrterrompre & suivant

2 ordinateur 4 @ Centre de Controle Y, B Assistant du serveur mar. 9 mars, 10:43 &




image14.png
= & Assistant du serveur DHCP (1/4): Sélection de la carte - YaST (aunom du superu — o x
" pes

Do: Assistant du serveur DHCP (1/4): Sélection de la carte
de administrat] "9 Selectionnez dans a liste une ou plusieurs cartes réseau & utliser pour le serveur DHCP. plus

Cartes réseau pour serveur DHCP

Sélectionné | Nom dinterface  Nom du périphérique P

ethl 82557/8/9/0/1 Ethernet Pro 100 Adresse DHCP

Désélectionner

€ Ouvrir le pare-feu pour les interfaces sélectionnées

N

Qrterrompre & suivant

2 ordinateur 4 @ Centre de Controle Y, B Assistant du serveur mar. 9 mars, 10:44




image15.png
= [ Assistant du serveur DHCP (2/4): Paramétres globaux - YaST (aunomdu superi - o x
" pes

Do: Assistant du serveur DHCP (2/4): Paramétres globaux
de administrat] "5 pour enregistrer Ia configuration DHCP dans LDAP, activez Support LDAP. plus

Support LDAP

Nom de domaine: Serveur de synchronisation horaire NTP:

1P du serveur de noms primaire Serveur dimprimante:

1P du serveur de noms secondaire Serveur WINS:

Passerelle par défaut (Router) Durée de vie du bail par défaut: Unités:

\ ] ¢ Heures

©nterrompre Retour |_& suivant

2 ordinateur 4 @ Centre de Controle Y, B Assistant du serveur mar. 9 mars, 10:44




image16.png
Assistant du serveur DHCP (3/4): DHCP dynamique - YaST (au nom du superutilisateur)
Assistant du serveur DHCP (3/4): DHCP dynamique

Iei, vous pouvez voir les informations sur le sous-réseau actuel, tel que son adresse, son masque réseau et les adresses IP minimale... plus

Information de sous-réseau

Plage de l'adresse IP
Premiére adresse IP: Derniére adresse IP:

Autoriser le BOOTP dynamique

Durée de vie du bail
Par défaut: Unités Maximum: Unités:

f Heures ¥ B |

Interrompre Retour |_& suivant

2 ordinateur [E4 @ Centre de Controle ... [JEMIASSIStantdUISEREUr | 2O mar. 9 mars, 10:45 &




image17.png
Assistant du serveur DHCP (4/4): Démarrage - Ya5T (au nom du superutilisateur)

Assistant du serveur DHCP (4/4): Démarrage

Pour démarrer le service a chaque fois que votre ordinateur est amorcé, choisissez Au démarrage. plus

Démarrer le service
Au démarrage

© Manuellement

Configuration du serveur DHCP pour experts.

Ade Ointerrompre || petour

[ Paramtres du noyau

" partitionneur

2 ordinateur B4 @ Centre de Controle v... |JEUNRSSREaNTAUSERENR mar. 9 mars, 10:49




image18.png
Serveur DHCP : démarrage
Pour démarrer le service & chaque fois que votre ordinateur est amorcé, choisissez Au... plus

Démarrer le service
Sélection de Ia carte Au démarrage

Paramétres globaux
© Manuellement
DHCP dynamique

Administration des hotes
Serveur DHCP -- Paramétre || Support LDAP actif

Marche et Arrét
Etat actuel : Le serveur DHCP n'est pas en cours dexécution

Démarrer le serveur DHCP maintenant

Enregistrer les paramétres et redémarrer le serveur DHCP mait

Arguments de démarrage du serveur DHCP

©Annuler

EY roerevescunoyas (@ parwomar

2 ordinateur [ @ Centre de Controle v... [JHRISeneUr DHCP Hdem mar. 9 mars, 10:52




image19.png
=)

ordinateur [E4

@ Centre

Serveur DHCP : démarra
Pour démarrer le service & chaque fois que votre ordinateur est amorcé, choisissez Au... plus

Sélection de la carte
Paramétres globaux
DHCP dynamique
Administration des hates
Serveur DHCP -- Paramétre

Démarrer le service
© Au démarrage
Manuellement

Support LDAP actif

Marche et Arrét
Etat actuel : Le serveur DHCP est en cours d'exécution

Arréter le serveur DHCP maintenant

Enregistrer les paramétres et redémarrer le serveur DHCP mait

Arguments de démarrage du serveur DHCP

Qamniler| [ ok |

Contrale v... |HRISENEUr DHCP Y dém: mar.

9 mars, 11:03 &




image20.png
home - Navigateur de fichiers

Fichier Edition _Afichage glets  Aide

&I Précédent v
€, 100% ©] |Vueenicones |v

Raccourcis v X

administrateur documents
(20 systame de fichi.

) reseau

9 Lecteur de disqu.

& Corbeille

B Documents

B Musique

B images

B Vidéos

B Telechargement

2 éléments, espace libre : 30,3 Gio

2 ordinateur 4 [l RomeNavigatetrd mer. 10 mars, 08:27




image21.png
Dossier person” *
de administrat

Centre de Contrale Ya5T2 (au nom du superutilisateur)

°

Disque DVD-A(
AGEEl Groupes

=¥ Divers

) —

Corbeile

Matériel
-

— Novell AppArmor

PRI p<iphsriques réseau

Sécurité et Utilisateurs
Services réseau
systeme

Virtualisation

Autre

Systéme

) Configuration du chargeur... ([l Date ot Heure

B cestomore doprot [ tare

Paramétres du noyau /D partitionneur
A 2

2 ordinateur [E4 [BRICERtrE de CoRtrole Y, W B mar. 9 mars, 17:17





image22.png
Installation Samba: Etapeide2 - YaST (au nom du superutilisateur)

® Installation Samba: Etape 1 de 2

Tous les groupes de travail ou domaines trouveés sur votre réseau sont répertoriés ci. plus

Groupe de travail ou nom de domaine:
[T e

ht Kerberos
1t NFS
figuration NTP

N iigateur LDAP.

eur DNS

eur Samba

b et Heur
Onterrompre % suvant

E{ Gestionnaire de profils T cengue
@ partitionneur

g Paramétres du noyau

2 ordinateur [ @ Centre de Controle Y, B Installation Samba: E mar. 9 mars, 17:18 &




image23.png
Installation Samba: Etape2 de2 - YaST (au nom du superutilisateur)

® Installation Samba: Etape 2 de 2

Un controleur de domaine permet aux clients Windows de se connecter & un domaine

plus
Nom de domaine actuel : BTS-SE

Type de serveur samba

Pt Kerberos
Contréleur de domaine principal (PDC)

it NFS
Contréleur de domaine de secours (BDC)

figuration NTP
0 [Pas un contréleur de domaine]

iigateur LDAP.

eur DNS

eur Samba

b et Heur
Ointerrompre || getour % suvant

E{ Gestionnaire de profils T cengue
@ partitionneur

g Paramétres du noyau

2 ordinateur [ @ Centre de Controle Y, B Installation Samba: E mar. 9 mars, 17:18 &




image24.png
Configuration de Samba- YaST (au nom du superutilisateur)

& Configuration de Samba

Pour démarrer le service  chaque fois que votre ordinateur est amorcé, choisissez Lor... plus

Démarrage | partages | dentité | Domaines de confiance | Parametres LDAP.

Démarrer le service

Pt Kerberos
© Lors de lamorgage
Manuellement e
Parameétres du firewall ffiguration NTP

 Ouvir port dans pare-feu | Détails du pare-feu
igateur LDAP

Le port du pare-feu est ouvert sur toutes les interfaces
eur DNS

eur Samba

b et Heur
©Annuler| [0K

@ Gestionnaire de profils T cengue

gl Paramatres du noyau

(@ rartitionneur
()

2 ordinateur [ @ Centre de Controle Y, B Configuration de Sa. mar. 9 mars, 17:21 &




image25.png
Configuration de Samba- YaST (au nom du superutilisateur)

& Configuration de Samba

Ceci est une liste des partages déja configurés, quis soient activés ou désactivés, acc... plus

Démarrage | Paifgges dentité |Domaines de confiance Paramétres LOAP

Partages disponibles Fitre v
Etat  Lectureseule | Nom | Chemindiaccés | Commentaire [t kerberos
Activé  Non homes Home Directories it NFS

Active  Oui printers  fvarftmp Al Printers

Active  Oui print$  fvarlibjsamba/drivers Printer Drivers

Activé  Non groups  /home/groups All groups ffiguration NTP

Benommer...| | changer diétat | | [GSEeUPIBAD

Partage par u

Autoriser des wtiisateurs a partager leurs répertoires

eur DNS

eur Samba

b et Heur
Qannler| [ oK

@ Gestionnaire de profils T cengue

gl Paramatres du noyau

(@ rartitionneur
()

2 ordinateur [ @ Centre de Controle Y, B Configuration de Sa. mar. 9 mars, 17:21 &




image26.png
Configuration de Samba- YaST (au nom du superutilisateur)

& Configuration de Samba

Ceci est une liste des partages déja configurés, quis soient activés ou désactivés, acc... plus

Démarrage | Partages | dentité | Domaines de confiance | Parametres LDAP.

Partages disponibles Bty
Etat  Lectureseule | Nom | Chemindiaccés | Commentaire [t kerberos
Activé  Non groups  /homefgroups All groups  NFS
[iguration NTP
4 Ajouter...| | [BModifer...| | % Effacer Benommer...| | changer diétat | | [GSEeUPIBAD

Partage par utilisateurs

Autoriser des wtiisateurs a partager leurs répertoires

eur DNS

eur Samba

b et Heur
©Annuler| [0K

@ Gestionnaire de profils T cengue

gl Paramatres du noyau

(@ rartitionneur
()

2 ordinateur [ @ Centre de Controle Y, B Configuration de Sa. mar. 9 mars, 17:22




image27.png
Nouveau partage - YaST (au nom du superutilisateur)

& Nouveau partage

Saisissez ici les informations de base 3 propos d'un nouveau partage & ajouter. plus

Identification
Nom du partage

Description du partage:

L ]

Type de partage
Imprimante

© Répertoire
Chemin du partage

fhome | | Parcourir

Lecture seule [ Hériter les ACL

©Annuler

paramétres du noyau @ prtitionneur

2 ordinateur [ @ Centre de Controle Y, B Nouveau partage - Ya mar. 9 mars, 17:25 &




image28.png
Nouveau partage - YaST

& Nouveau partage

Identification
Nom du partage

documents

Description du partage:

Partage de documents

Type de partage
Imprimante

© Répertoire
Chemin du partage

jhome/documents Parcourir.

Lecture seule [ Hériter les ACL

©Annuler

Saisissez ici les informations de base 3 propos d'un nouveau partage & ajouter. plus

j Client Kerberos
Client NFS
Configuration NTP
|1 Navigateur LDAP
[ prow

) seneurons

| serveur samba

B oate et Heure

I Cangue

2 ordinateur 4 @ Centre de Controle Y, B Nouveau partage - Ya.

gl Paramatres du noyau

@ partiionneur

mer. 10 mars, 08:31 &




image29.png
Partages disponibles

Configuration de Samba- YaST

Configuration de Samba
Ceci est une liste des partages déja configurés, quills soient activés ou désactivés, acc.

Démarrage | Partages | dentité | Domaines de confiance | Parametres LDAP.

Filtre v

plus

| Client Kerberos

Client NFS

Configuration NTP

Navigateur LDAP.

Etat  Lectureseule  Nom Chemin dacces  Commentaire
Activé  Non users  jhome All users
Activé  Non groups  /home/groups All groups
e : .
4 Ajouter...| | [BModifer...| | % Effacer Renommer...| | Changer détat
Partage par utilisateurs
Autoriser des wtiisateurs a partager leurs répertoires
©Annuler | [0k

Proxy

—

| serveur samba

B oate et Heure

] [ Langue

2 ordinateur [E4

@ Centre de Controle v

EF! Paramatres du noyau

@ partiionneur

B Configuration de Sa.

mer. 10 mars, 08:31 &




image30.png
Configuration de Samba- YaST

Configuration de Samba
Ces options permettent la configuration de lidentité du serveur et de son réle principal dans le réseau. plus

Démarrage Bartages | dentf¢ | Domaines d corfiance  parametres LDAP

Paramétres de base WINS
Groupe de travail ou nom de domaine:

Support du serveur WINS
BTS-SE

O Serveur WINS distant
Contraleur de domaine
Nom:

Pas un CD v

& Récuperation du serveur WINS via DHCP

Utiliser WINS pour Ia résolution des noms dhétes

Nom d'héte NetBIOS

Paramétres avancés... v

Aide @Annuler| [ ok

@ partiionneur

BN perameves dunoyau

2 ordinateur [ @ Centre de Controle Y, B Configuration de Sa. mer. 10 mars, 08:35




image31.png
Dossier personnel
de root

Terminal - o x

Fichier Ediion Affichage Terminal _Aide

Corbeile

Captures diécran

2 ordinateur [ Terminal | = mer. 10 mars, 08:37 &





image32.png
Terminal

Fichier Edition Affichage Terminal _Aide
chmod 777 /home/documents

Fichier

icones | v

= Lecteur de disqu
& corbeille

B bocuments

5 Téléchargement

2 ordinateur [E4 Terminal i@ home - Navigateur d mer. 10 mars, 08:38




image33.png
= 3

Dossier personnel
de root

Terminal - o x

Fichier Edition Affichage Terminal _Aide

seradd -m dominiquel]

Corbeile

Captures d‘écran

2 ordinateur [ Terminal | B = mer. 10 mars, 08:50 &





image34.png
=

Dossier personnel
de root

Terminal - o x

Fichier Edition Affichage Terminal _Aide

seradd -m dominique
dominiquell

Corbeile

Captures d‘écran

2 ordinateur [ Terminal | B = mer. 10 mars, 08:50 &





image35.png
=y

Dossier personnel
de root

Corbeile

Captures d‘écran

2 ordinateur [

Terminal - o x

Fichier Edition Affichage Terminal _Aide

c26-7:~ # useradd -m dominique
c26-7:~ # passwd dominique

changement du mot de passe pour dominique

Nouveau mot de pass

Mot de passe incorrect : basé sur un mot du dictionnaire
Retaper le nouveau mot de pa:

Les mots de passe ne correspondent p

Nouveau mot de passe

Mot de passe incorrect r un mot du dictionnaire
Retaper le nouveau mot de

SMB password:
r_dominique.

Terminal W B3

mer

10 mars, 08:54 &




image36.png
Aide

Fichier Edition Affichage Aller 3 Signets Onglets

&I Précédent v

] home '3 essaixt (/jlome/documents) - gedit

documents
Fichier

L

[ essaitxt X
bk

Edition  Affichage  Rechercher Doguments  Aide

X

owrir v [Wiemegistrer

) reseau
9 Lecteur de disqu.
& Corbeille

B Documents

B Musique

B images

B9 vidéos

B9 Telechargement

« essai it » sélectionns (4 bytes)

Texte brut v || Largeur des tabulations: 8 v | Lig 1, Cal

2 ordinateur B4 @ documents - Navigat... [[Eessai et (Inomeldoe. mer. 10 mars, 08:56




image37.gif
conson o

1045 )

1

Fu4510.009 e
e o




image38.png
Réseau 10.1.1.024

Interface Interface
192.168.1.1124 192.168.1.2124

Y > < T <

TABLE DE ROUTAGE DE
ROUTEUR LOCAL " Reseau 1012024

réseau de destination adresse
de trongon suivant





